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FENSTERSYSTEME

Aussichten für´s Leben
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PEINE Fenster
stehen für mehr Komfort, Atmosphäre und ein positives Lebensge-
fühl. Mit unseren Fenstern setzen Sie Ihr Leben ins rechte Licht.

Lichtdurchflutete Räume machen 
wach, fit und setzen positive Energi-
en frei. Mit der Wahl Ihrer Fenster 
wählen Sie auch immer ein Stück 
Lebensgefühl. Fenster bestimmen 
unseren täglichen Blick in die Welt hi-
naus. Sie setzen starke Akzente und 
gestalten einen Raum maßgeblich 
mit.

Dabei wirken sie in doppeltem Sinn. 
Von außen betrachtet heben sie den 
Stil Ihrer Fassade hervor. Sie geben 
einen Einblick in das Geschehen und 
eröffnen uns neue Räume. Von innen 
wirken sie wie eine schützende Mem-

bran, die negative Einflüsse wie Lärm 
und schlechte Witterung heraus-
filtert und so Platz für das Positive 
schafft: sonnenwarme Behaglichkeit 
und das an jedem einzelnen Tag im 
Jahr.

Wir bieten Ihnen Fenster ganz nach 
ihrem Geschmack, die sich in Form, 
Material und Farbe perfekt in ihr 
Wohnambiente integrieren lassen, 
genauso wie Sie es sich wünschen.
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Holzfenster
Holz ist natürlich, Holz ist lebendig, Holz ist unverwechselbar. Mit seinen vielsei-
tigen Möglichkeiten ist Holz der ideale Werkstoff, um Fenster herzustellen, die 
sich der Einrichtung anpassen und für ein gesundes Raumklima sorgen. Sie woh-
nen im Einklang mit der Natur, umweltbewusst und mit hohem Qualitätsdenken. 
Mit Fenstern und Türen aus Holz holen Sie sich ein gutes Stück Natur ins Haus 
und schaffen für sich und Ihre Familie ein gemütliches und gesundes Zuhause.  

Das PEINE-Holzfenster:

•	 effektive Energiebilanz 

•	 klassisches Design 

•	 abgerundete Kanten 

•	 optimale Wärmedämmung 

•	 hoher Schallschutz 

•	 Sicherheitsbeschlag 
	 mit Achtkantverschlussbolzen 

•	 hochwertige Endbeschichtung 
	 der Holzoberfläche 

•	 hervorragende Lärm- / 	    
       Brandschutz-Eigenschaften 
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PEINE Energy 92
Das Energiesparfenster! 
Typ:		  Holzfenster
Holzart: 		  Eiche
Farbe:		  Eiche hell
Abdeckungen:	 Mittelbronze
Verglasung:	 3-fach Verglasung Ug 0.5 W/(m2K)

PEINE
FENSTER TÜREN

Alu-Abdeckungen:
Weiß

EV1

Mittelbronze

Dunkelbronze

Innenansicht

Außenansicht

6 7



8 9



Holzfenster Nostalgie
In unseren Nostalgie-Fenstern aus Holz spiegelt sich der Charme 
vergangener Zeiten wider

Die Erhaltung alter Fachwerkhäuser 
und denkmalgeschützter Bauten 
ist heute ein aktuelles Thema. Das 
Nostalgiefenster ist ein Holzfenster 
mit Zweifach- oder Dreifach-
Isolierglas und Einhand-Dreh-Kipp-
Beschlag. 

Aufgesetzte Sprossen, Kapitälchen, 
profilierte Wasserschenkel sowie 
Sohlbank- und Kämpferprofile 
sorgen für  weitere  Gestaltungs-
möglichkeiten. 
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PEINE Basic 68 Stilschiene
Von Neubau bis Denkmalschutz! 
Typ:		  Holzfenster
Holzart: 		  Meranti
Farbe:		  RAL 9016 Weiß
Ausführung:	 Stilschiene
Verglasung:	 2-fach Verglasung Ug 1.1 W/(m2K)

PEINE
FENSTER TÜREN

Profilvariante:
PEINE Basic 68 Nostalgie

Innenansicht

Außenansicht
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Holzfenster – Restaurant - Innenstadt Paderborn

Hervorragend dämmen
Das PEINE System im Überblick:

PEINE Basic 68 PEINE Eco 78 PEINE Energy  92

Uf-Wert (Dämmwert des Profilsystems)

Uw-Wert je nach Verglasung (Dämmwert des gesamten Fensters)

Uf = 1,3 W/(m2K) Uf = 1,2 W/(m2K) Uf = 1,1 W/(m2K)

2-fach-Verglasung 
Ug = 1,1 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 1,3 W/(m2K) *

3-fach-Verglasung
Ug = 0,7 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 1,0 W/(m2K) *

3-fach-Verglasung
Ug = 0,5 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 0,80 W/(m2K) *

Berechnung entsprechend EN ISO 10077-1 | 1-flg. Fenster 1,23 x 1,48 m

*    Ug =1,1 W/(m2K), Ψg = 0,05 W/(mK) *    Ug =0,7 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK) *    Ug =0,5 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)

*Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist der Kennwert für die Dämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die
Wärmedämmung. Der Ug-Wert steht für das Glas, der Uw (w steht für window) berücksichtigt die gesamte Fensterkonstruktion
inklusive Rahmen und Randverbund, also den Übergang vom Glas zum Rahmen. Holz als Rahmenmaterial hat von Natur aus beste

Dämmeigenschaften und fühlt sich immer warm an. Der Uw-Wert bezieht sich auf die Prüfgröße nach DIN, der je nach Konstruktion und
Holzart variiert.
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•	 robuste Aluminium-Außenschale  

•	 optimale Wärmedämmung 

•	 hoher Schallschutz 

•	 Sicherheitsbeschlag   
	 mit Achtkantverschlussbolzen 

•	 hochwertige PEINE-Endbeschich-		
	 tung der Holzoberfläche 
 

 

•	 vielseitige Gestaltungsmöglich-		
	 keiten der inneren Oberflächen 

•	 drei Dichtungsebenen 

•	 das Fenster mit dem geringsten 		
	 Wartungsaufwand 

•	 äußerst stabil und langlebig

Holz-Aluminiumfenster
Das PEINE Holz-Aluminiumfenster:
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PEINE
FENSTER TÜREN

PEINE Mira 78 
Der Designklassiker! 
Typ:		  Holz-Aluminiumfenster
Holzart: 		  Eiche
Farbe innen:	 Eiche natur
Farbe außen:	 RAL 7024 Graphitgrau
Verglasung:	 3-fach Verglasung Ug 0.6W/(m2K)

PEINE
FENSTER TÜREN

Innenansicht

Außenansicht
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PEINE Mira 78 Contour
Das Fenster mit der klaren Linienführung! 
Typ:		  Holz-Aluminiumfenster
Holzart: 		  Lärche
Farbe innen:	 Lärche natur
Farbe außen:	 RAL 7035 Lichtgrau
Verglasung:	 3-fach Verglasung Ug 0.6 W/(m2K)

PEINE
FENSTER TÜREN

Innenansicht

Außenansicht
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PEINE Mira 78 Contour Integral
Modernes klares Design! 
Typ:		  Holz-Aluminiumfenster
Holzart: 		  Eiche
Farbe innen:	 RAL 9016 Weiß
Farbe außen:	 RAL 9007 Graualuminium
Verglasung:	 3-fach Verglasung Ug 0.6 W/(m2K)

PEINE
FENSTER TÜREN

Innenansicht

Außenansicht
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Hervorragend dämmen
Das PEINE Mira-System im Überblick:

PEINE Mira 68
PEINE Mira 68 Contour
PEINE Mira 68 Contour Integral

PEINE Mira 78
PEINE Mira 78 Contour
PEINE Mira 78 Contour Integral

Uf-Wert (Dämmwert des Profilsystems)

Uw-Wert je nach Verglasung (Dämmwert des gesamten Fensters)

Uf = 1,2 W/(m2K) Uf = 1,1 W/(m2K)

2-fach-Verglasung 
Ug = 1,1 W/(m2K) erzielbarer Wert

2-fach-Verglasung
Ug = 1,1 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 1,2 W/(m2K) * Uw = 1,2 W/(m2K) *

3-fach-Verglasung
Ug = 0,6 W/(m2K) erzielbarer Wert

3-fach-Verglasung
Ug = 0,5 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 0,9 W/(m2K) ** Uw = 0,8 W/(m2K) **

*    Ug =1,1 W/(m2K), Ψg = 0,05 W/(mK)
**  Ug =0,6 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)

*    Ug =1,1 W/(m2K), Ψg = 0,05 W/(mK)
**  Ug =0,5 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)

Berechnung entsprechend EN ISO 10077-1 | 1-flg. Fenster 1,23 x 1,48 m

*Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist der Kennwert für die Dämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die
Wärmedämmung. Der Ug-Wert steht für das Glas, der Uw (w steht für window) berücksichtigt die gesamte Fensterkonstruktion
inklusive Rahmen und Randverbund, also den Übergang vom Glas zum Rahmen. Holz als Rahmenmaterial hat von Natur aus beste

Dämmeigenschaften und fühlt sich immer warm an. Der Uw-Wert bezieht sich auf die Prüfgröße nach DIN, der je nach Konstruktion und
Holzart variiert.
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Holzarten

Lasuren

Die ganze Welt der Farben. Auf Wunsch 
lackieren wir Ihre Fenster auch in 
RAL-Farbtönen. Lassen Sie sich von der 
großen Auswahl inspirieren – oder spre-
chen Sie mit uns über Ihre Wunschfarbe. 

Meranti
Das gleichmäßig gewachsene Laub-
holz ist sprichwörtlich „astrein“. Die 
ruhige Oberflächenstruktur setzt 
edle Akzente im Entrée.

Eiche
Ein Edelholz mit vielen guten Eigen-
schaften. Die Eiche ist robust und 
beständig. Die ausdrucksvolle Farb-
gebung und die markante Maserung 
sind ein Blickfang.

Lärche
Witterungsbeständig und formstabil. 
Eine Tür aus Lärchenholz verströmt 
einen schönen, warmen Farbton, der 
bestens mit seiner Umgebung har-
moniert.

Die gezeigten Dekore sind eine kleine Auswahl des Sortiments.
Die Abbildungen können gering vom Originalton abweichen.

Goldteak

Teak

Eiche hell Mahagoni

Nussbaum

Palisander

Hochwertige Lasuren schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und unterstrei-
chen den natürlichen Charakter des Holzfensters mit seinen individuellen Maserun-
gen. 
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Kunststofffenster
Kunststofffenster sind unser Tipp für Sie, wenn Sie Wert auf die perfekte Ener-
giebilanz ihres Hauses legen. Mit der höchsten Dämmleistung aller Materialty-
pen schützen Kunststofffenster zuverlässig vor Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit. 
Ihre Energiekosten sinken spürbar, ohne dass Sie und Ihre Familie dabei auf ein 
Höchstmaß an Komfort und Sicherheit verzichten müssen. 

•	 funktionale Konstruktionsweise 
 

•	 effizienter Witterungs-, Lärm-  
	 und Einbruchschutz   
 

•	 flexible Gestaltungs- 
      möglichkeiten 
 

•	 große Form- und Farbvielfalt 

•	 äußerst pflegeleicht 
 

•	 für Neubau und Renovierung 
 

•	 hervorragende Wärmedämmung 
 

•	 nahezu wartungsfrei 
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PEINE Softline 82
Energiesparfenster mit Weitblick!  
Typ:		  Kunststofffenster
Farbe innen:	 RAL 9016 Weiß
Farbe außen:	 Braunrot, ähnlich RAL 3011 foliert
Verglasung:	 3-fach Verglasung Ug 0.6 W/(m2K)

PEINE
FENSTER TÜREN

Innenansicht

Außenansicht

Profilvariante:
Softline 70

Softline 82 passiv
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Hervorragend dämmen
Das PEINE System im Überblick:

PEINE Softline 70 AD PEINE Softline 82 MD PEINE Softline 82 MD 
Passiv

Uf-Wert (Dämmwert des Profilsystems)

Uw-Wert je nach Verglasung (Dämmwert des gesamten Fensters)

Mit Standard-
Stahlverstärkung

Mit Standard-
Stahlverstärkung

Mit thermisch getrennter 
Stahlverstärkung

Uf = 1,3 W/(m2K) Uf = 1,0 W/(m2K) Uf = 0,95 W/(m2K)

2-fach-Verglasung 
Ug = 1,1 W/(m2K) erzielbarer Wert

2-fach-Verglasung
Ug = 1,1 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 1,3 W/(m2K) * Uw = 1,2 W/(m2K) *

3-fach-Verglasung
Ug = 0,7 W/(m2K) erzielbarer Wert

3-fach-Verglasung
Ug = 0,6 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 1,0 W/(m2K) ** Uw = 0,83 W/(m2K) **

3-fach-Verglasung
Ug = 0,6 W/(m2K) erzielbarer Wert

Uw = 0,80 W/(m2K) *

Berechnung entsprechend EN ISO 10077-1 | 1-flg. Fenster 1,23 x 1,48 m

hochwärmedämmende Verglasung
Ug = 0,5 W/(m2K) erzielbarer Bestwert**

Uw = 0,76 W/(m2K) **

*    Ug =1,1 W/(m2K), Ψg = 0,05 W/(mK)
**  Ug =0,7 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)

*    Ug =1,1 W/(m2K), Ψg = 0,05 W/(mK)
**  Ug =0,6 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)

*    Ug =0,6 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)
**  Ug =0,5 W/(m2K), Ψg = 0,039 W/(mK)
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Farbauswahl 
Vielfalt für jeden Geschmack

Rahmen- und Flügelfarbe können individuell auf 
jeden Haustyp und jede Fassadengestaltung 
abgestimmt werden. Sie können sogar 
unterschiedliche Farben für außen und 
innen kombinieren und das alles in licht- und 
wetterbeständiger PEINE Qualität.

Die gezeigten Dekore sind eine kleine Auswahl des Sortiments.
Die Abbildungen können gering vom Originalton abweichen.

Anthrazitgrau

Golden Oak Mahagoni

Tannengrün Braunrot

Silbergrau

Stahlblau

Braun

Nussbaum

Basaltgrau
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Glasauswahl
Ausblicke für alle Fälle

Die Gläser werden auf alle Fens-
tertypen optimal abgestimmt. 
Die Qualität der Verglasung wird 
neben der Lebensdauer durch 
die Wärme- und Schalldämmwer-
te bestimmt, wählen Sie aus der 
Vielzahl an Isolier- und Struktur-
gläsern.

521

Gotik

Pave

Masterpoint

ChinchillaSatinato

Kathedral

Mastercarré

Klarglas

504
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Sicherheitsstandard

Wie viel ist Ihnen Ihre Sicherheit wert?

PEINE Basissicherheit (erhöhter Grundschutz)

Hierbei sind die Fenster mit einem Grundschutz ausgestattet, 
der dazu beitragen kann, den Gelegenheitstäter abzuhalten.

Einbruchhemmung nach RC1 N

Fensterelemente in der Widerstandsklasse RC1 N mit 
stahlharten Winkhaus Sicherheitsbauteilen an allen vier 
Eckbereichen müssen mit einem abschließbaren Fenstergriff 
(100 Nm) in Kombination mit einem Anbohrschutz 
ausgestattet werden. Eine Sicherheitsverglasung ist für  
RC1 N nicht erforderlich.

Einbruchhemmung nach RC2 / RC2 N

Fensterelemente nach DIN EN 1627–1630 in der 
Widerstandsklasse RC2 bieten durch eine allseitige 
Verriegelung mit Achtkantverschlussbolzen in Kombination 
mit weiteren Sicherheitsbauteilen und einem abschließbaren 
Fenstergriff (100 Nm) sowie einem Anbohrschutz 
hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. 
Sicherheitsglas nach EN 356, Klasse P4A, ist in der Ausführung 
RC2 vorgeschrieben. Für Elemente in der Ausführung RC2 N 
ist keine Sicherheitsverglasung erforderlich.
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So machen Sie dicht!

PEINE Sicherheitspakete

Der richtige Schutz für Ihr Zuhause

Die Schwachpunkte am Haus 

Die Terrassentüren, so genannte Fenster-
türen, und die Fenster sind die größten 
Schwachstellen an Ihrem Haus. Aber 
mit gezielten einbruchhemmenden 
Maßnahmen machen Sie Einbrechern, die 
stets unter großem Zeitdruck arbeiten, 
das Leben schwer. Denn jede Sekunde 
erhöht das Risiko, gefasst zu werden. 
Je länger es dauert, umso eher gibt der 
Einbrecher auf.

RC 1 N

Geprüfte Sicherheit nach RC 1 N für hö-
heren Sicherheitsbedarf nach DIN EN 
1627-1630

Bauteile der Sicherheitsstufen PEINE WH 
1, sowie RC 1 N bieten Schutz gegen Auf-
bruchversuche mit körperlicher Gewalt 
wie Gegentreten, Hochschieben, Heraus-
reißen

RC 2 N / RC 2

Geprüfte Sicherheit nach RC 2 /RC 2 N 
für höheren Sicherheitsbedarf nach DIN 
EN 1627-1630
Bauteile der Sicherheitsstufen PEINE 
WH 2, RC 2 N  und RC 2 bieten zusätzlich 
Sicherheit gegen Einbruchversuche mit 
Werkzeugen wie Schraubendreher, Zan-
gen und Keilen

•	 Achtkantverschlussbolzen
•	 Sicherheitsschließbleche an allen Seiten
•	 1 zusätzliches Schließblech
•	 Griff abschließbar vorgeschrieben
•	 Anbohrschutz
•	 Glasanbindung vorgeschrieben
•	 Jede Verglasung ist zugelassen

•	 Achtkantverschlussbolzen
•	 Ausschließlich Sicherheitsschließbleche 
•	 Griff abschließbar vorgeschrieben
•	 Anbohrschutz
•	 Glasanbindung vorgeschrieben
•	 Sicherheitsverglasung P4A vorgeschrieben

•	 Achtkantverschlussbolzen
•	 Sicherheitsschließbleche an allen Seiten
•	 1 zusätzliches Schließblech
•	 Jede Verglasung ist zugelassen

•	 Achtkantverschlussbolzen
•	 Ausschließlich Sicherheitsschließbleche 
•	 Anbohrschutz
•	 Jede Verglasung ist zugelassen

•	 Achtkantverschlussbolzen
•	 Sicherheitsschließbleche an allen Seiten

PEINE WH 1

Grundsicherheit

PEINE WH 2

PEINE Basissicherheit

      Einbruchhemmung nach RC1 N 

Für Fenster und Fenstertüren im Oberge-
schoss, die von außen gut einsehbar sind, 
und bei denen kein direkter Angriff auf die 
Verglasung zu erwarten ist, sind Fenster 
der Widerstandsklassen RC1 N geeignet.

      Einbruchhemmung nach RC2 / RC2 N 

Für Erdgeschossfenster und Fenster im 
Keller und Souterrain sowie Balkontüren 
empfiehlt die Kripo den Einsatz von Fens-
terelementen gemäß Widerstandsklasse
RC2. Das allseitige Beschlagsystem mit 
Achtkantverschlussbolzen und Stahl-
schließblechen am Rahmen bietet in Ver-
bindung mit einem abschließbaren Fens-
tergriff hohe Sicherheit.

2

2 2 2

1

1

Hinweise:
•	 RC = Resistance Class
•	 Die Anzahl der Verriegelungspunkte ist generell von der Größe des Flügels und der Ausführung 

(z.B. Stulp) abhängig.
•	 Die Sicherheitsklassen beziehen sich ausschließlich auf das Bauelement Fenster und erfüllen 

noch keine Anforderungen an Mauerwerk, Montage etc.
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Fenstergriffe

Beschlagstechnik

Sicherheitsschließblech

Achtkant-Verschlussbolzen

Alle sicherheitsrelevanten Teile 
sind aus hartem Stahl gefertigt. 
Dazu zählen Eckverriegelungen 
genauso wie Achtkantpilzzapfen  
und Sicherheitsschließbleche.

Standard-Fenstergriff
in Weiß oder Silber

Fenstergriff mit 
Druckknopf
in Weiß oder Silber

Abschließbarer 
Fenstergriff
in Weiß oder Silber

3-fach Verglasung

Verbundsicherheitsglas

P4A-Folie

Edelgasfüllung

auf Wunsch Float- 
oder  Ornamentglas

thermisch getrennter 
Glasabstandhalter

Sicherheitsverglasung
2-fach Verglasung

Verbundsicherheitsglas

P4A-Folie

Edelgasfüllung

auf Wunsch Float- 
oder  Ornamentglas

Alu-Glasabstandhalter
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PEINE activPilot Concept
Modulares Basis Beschlagsystem  
activPilot passt sich Ihren Bedürfnissen an

Wer über Beschlagtechnik nachdenkt, muss auch immer eine Antwort auf die 
Frage der Sicherheit finden. Mit PEINE activPilot ist erhöhte Sicherheit nicht 
durch hohen finanziellen Aufwand zu realisieren, sondern - sofort und problemlos 
nachrüstbar - durch den gezielten Einsatz von Sicherheitsbauteilen, so dass Sie 
ungebetenen Gästen wirkungsvoll Widerstand leisten. Denn wir wollen, dass Sie 
sicher wohnen. 

modular aufgebautes 
Drehkippbeschlagsystem
mit sichtbarer Bandseite
leichte intuitive Bedienung
vielfältige und einfache Justierung
individuelle Designabstimmung durch
pulverbeschichtete Lagerteile oder
Kappen in verschiedenen 
Farbvarianten
hochwertige Akzente und präzise
Technik sorgen für formschöne 
Fenster

geeignet für Fensterflügel bis 130 kg
für Sicherheitsanforderungen bis
Widerstandsklasse RC2
für Rundbogen- und Schrägfenster 
geeignet
Flügellager optional mit 
Anpressdruckverstellung
einfache Höhen- und Seitenverstellung
integrierte Drehhemmung

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

PEINE activPilot Select
Vollverdecktliegender Drehkippbeschlag 
Der unsichtbare Drehkippbeschlag für Flügelgewichte bis 150 kg

Entdecken Sie die Fenster-Innovation: den vollverdeckten Drehkippbeschlag für 
formschönes Design, der bis zu 150 kg Flügelgewicht trägt. Ein Beschlag, der 
sich dank intelligenter Modulbauweise einfach montieren und jederzeit leicht 
an veränderte Anforderungen anpassen lässt. activPilot Select ist ein komplett 
verdeckt liegender Drehkippbeschlag. Das Fensterdesign wird nicht durch 
sichtbare Lagerteile gestört.

mit nur zwei zusätzlichen Bauteilen 
lässt sich die Tragkraft von 100 kg auf 
bis zu 150 kg erhöhen
geeignet für Tür- und Fensterflügel
bis 3 m2 bzw. 150 kg*
dichte Fenster, da keine 
Unterbrechung der 
Überschlagdichtung
schnelles, einfaches Einhängen des 
Flügels
Öffnungswinkel > 95°

für einbruchhemmende Fenster 
gemäß DIN EN 1627–1630
3-flügelige Fenster ohne 
Setzpfosten realisierbar
vollverdeckt liegender 
Drehkippbeschlag
durch eine ausgefeilte Konstruktion
kann der Beschlag “unsichtbar” in 
den Blendrahmen integriert werden
keine sichtbaren Lagerteile
nachträglich mit zusätzlichen
Funktionen erweiterbar

* Das maximal zulässige Flügelgewicht hängt von der Rahmengeometrie ab!

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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PEINE activPilot 
Comfort PADK
Für ein gesundes Wohnklima 
Der Drehkippbeschlag mit Parallelabstellung

Im Vergleich zu herkömmlichen Drehkipp-
beschlägen verfügt der activPilot Comfort 
PADK neben den Öffnungseinstellungen 
“Drehen” und “Kippen” über eine weitere 
Öffnungsdimension: das “Parallelabstellen”. 
In dieser Position wird der Fensterflügel bis 
zu 6 mm parallel vom Rahmen abgestellt.
Der entstehende Lüftungsspalt ermöglicht 
auch bei Abwesenheit eine natürliche 
und sanfte Belüftung, da der Beschlag 
sogar in Parallelabstellung eine erhöhte 
Einbruchhemmung bietet. Dabei kombiniert 
der activPilot Comfort PADK die bewährte 
Drehkippbeschlagtechnik mit den 
attraktiven Vorteilen der Parallelabstelung.

natürliches Wohlfühlklima für 
die ganze Familie
öffnen, kippen, parallel abstellen 
und schließen  – alles mit einem Griff
kein Durchzug und keine  
schlagenden Fenster
effektiver Luftaustausch – dennoch
verbleibt mehr Wärmeenergie im 
Raum
stahlharte PEINE Sicherheitsbau-
teile

lüften bei jedem Wetter

lässt weniger Außenlärm ins Zimmer  
dringen als gekippte Fenster
die komfortable Lösung für eine  
gesunde Wohnhygiene
einfache, sichere Bedienung
auch in Parallelabstellung erhöhter 
Einbruchschutz + Parallelöffnung am
Fenster von außen kaum erkennbar

So hilft Ihnen activPilot Comfort PADK 
Energie zu sparen: 
Beim herkömmlichen Lüften mit gekipptem 
Fenster (Außentemperatur: 0 °C) kühlt die 
Raumluft bereits nach 10 Minuten um etwa 
2 °C herunter, bei parallel gestelltem Fens-
ter nur um 0,5 °C!

•    •    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

PEINE activPilot Control
Zur integrierten Fensterüberwachung 
Der neue Maßstab in der Fensterüberwachung

In Deutschland geschehen pro Jahr 
rund 380.000 Einbrüche, statistisch 
betrachtet also alle 2 Minuten ein 
Einbruch – die Einbrecher kommen 
überwiegend durchs Fenster oder 
durch Fenstertüren. 
Betroffen sind nicht nur luxuriöse 
Villen, sondern auch Einfamilien- oder 
Reihenhäuser und Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern. Nur jeder fünf-
te Einbruch kann aufgeklärt werden. 
Eine effektivere Einbruchhemmung 
und Überwachung ist gefordert. Die 
Lösung von PEINE, an der keiner vor-
beikommt: activPilot Control.

Meldekontakte auf Basis der 
Magnetfeldtechnologie 

sind für Einbruchmeldeanlagen  der 
VdS-Klasse B zugelassen. Gleichzeitig 
sind sie auch geeignet als Fenster-
kontakte zur Ansteuerung von 
Heizkörpern, Dunstabzugshauben 
oder allen anderen Schalt- und 
Sicherungsfunktionen, die vom 
Öffnungs- bzw. Verschlusszustand 
des Fensterflügels abhängig sind.

beschlagintegrierte Verschluss- und 
Öffnungsüberwachung
geeignet zur Steuerung von Heizungs- und 
Alarmanlagen
Magnetkontakt als Schalteinheit für 
Klimasteuerungen
Meldung des gewaltsamen Aufbruchs 
hohe Funktionssicherheit bei großen 
Falzlufttoleranzen
ästhetisches Design
ausgezeichnet mit dem GIT Sicherheits-Award
bislang unerreichte Manipulationssicherheit 
Vermeidung von Energieverlusten bei 
geöffnetem Fenster und gleichzeitigem 
Heizungsbetrieb
nach heutigem Stand der Technik der beste 
Schutz vor Sabotage und Manipulation

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

   
•    
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Abweichende Ausführungen (Modelle, Abmessungen, nach außen öffnend, Gläser, Dekore usw.) sind auf Anfrage lieferbar.

LangschilddrückerSchließzylinder 3D-Türbänder

PEINE Nebeneingangstüren
Viefältige Ausführungen für Ihr Ambiente

NT07 NT08 NT09 NT10 NT11 NT12

NT01 NT02 NT03 NT04 NT05 NT06

5-fach Verriegelung

•	 barrierefreie Schwelle,  
    silberfarben,  thermisch getrennt 
•	 5-fach Verriegelung
•	 Profilzylinder mit 3 Schlüsseln

•	 3D-Türbänder
•	 Ausführung in Holz, Holz-Aluminium   
    oder Kunststoff
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PEINE Hebeschiebetüren 
Wenn die Grenze zwischen innen und außen verschwindet

Zeitgemäßes Design, höchster Komfort, konsequente Funktionalität und 
kompromisslose Qualität - die exklusiven PEINE Hebeschiebetüren aus 
Kunststoff, Holz und Holz-Aluminium mit ihren barrierefreien Profilen in 
nahezu allen Farben dienen als architektonische Gestaltungselemente. PEINE 
Hebeschiebetüren überzeugen durch ausgereifte Sicherheitstechnik und bieten 
sehr guten Wärme- und Schallschutz. Unsere Systemvarianten fertigen wir 
exakt nach den individuellen Maßgaben der Kunden.

•    Glasdicken von bis zu 48 mm möglich

•    thermische Trennung der Schwelle

•    barrierefrei durch flache Aluminium-Bodenschwelle

•    höchste Dichtigkeit auch bei Schlagregen

•   hochwertige EPDM-Dichtungen mit hervorragender  
     Dichtfunktion

•    in allen Materialien lieferbar

•    verschiedene Sicherheitsstufen wählbar
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PEINE Sonnenschutz - 
Rollladen

•    stabile und umweltfreundliche Profile

•    vielseitige Auswahl an Systemen

•    Energieverbrauch wird gering gehalten

•    hoher zusätzlicher Schallschutz

•    Schutz des Fensters vor Witterungseinflüssen

•    wirksamer Schutz gegen unerwünschte Eindringlinge

•    vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Mehr als rauf und runter

PEINE Sonnenschutz - 
Raffstoren
Die filigrane Alternative zum Rollladen

•    hochwertige und dauerhaft korrosionsbeständige Profile

•    vielseitige Auswahl an Systemen

•    kinderleichte Steuerung

•    vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

•    optimale Steuerung des Lichteinfalls
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PEINE Sonnenschutz - 
Textilscreens

•    besonders widerstandsfähiges Textilgewebe

•    äußerst farbstabil

•    lichtdurchlässig

•    Sonnenstrahlung wird bis zu 70% reflektiert

•    Wärmeabgabe nach außen wird reduziert

•    kinderleichte Steuerung

Das Spiel mit Sicht und Schatten
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PEINE Glasabsturzsicherung
Glasklemmsystem Vitrum 

•    Absturzsicherung für niedrige Brüstungshöhen

•    Befestigung am Fensterrahmen mit speziellen Profildübeln

•    dezenter Kantenschutz auf der oberen Glaskante

•    System mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis - AbP

•    in vielen RAL- Farben erhältlich

Zeitgenössische Architektur mit dem Wunsch der Kunden nach lichtdurchflute-
ten Räumen verlangt mehr und mehr den Einsatz bodentiefer Fenster. Die da-
durch entstehenden niedrigen Brüstungshöhen setzen den Verbau von Absturz-
sicherungen in einem eleganten Design mit entsprechenden Lösungen voraus. 

Werk 1

In unserem Stammwerk produ-
zieren wir auf 3.500 m2 Türen und 
Fenster aus Holz und Holz-Alumi-
nium. Hier finden Sie neben der 
Verwaltung auch unsere große  
Fenster-  und Türenausstellung.

Werk 2

Auf ca. 2.500 m2 befinden sich hier 
eine voll automatisierte Fertigungs-
straße für Türen und Fenster aus 
Kunststoff sowie unsere Abteilung 
für den Sonderbau.

WILH. PEINE GMBH
Leistungsstark aus Tradition –
der Qualität verbunden.

Die Wilh. PEINE GmbH wurde 1953 
in Bad Driburg als Bau- und Möbel-
schreinerei gegründet. Unser Famili-
enunternehmen wird heute in dritter 
Generation geführt. Zusammen mit 
unseren Mitarbeitern haben wir uns
durch ständige Innovation konse-
quent weiterentwickelt.

In zwei Werken werden Fenster 
und Türen aus Kunststoff, Holz und 
Holz-Aluminium gefertigt. Unser Sor-
timent präsentieren wir in einer 500 
m2 großen Ausstellung. Bei uns be-
kommen Sie alles aus einer Hand: Be-
ratung, Planung, Fertigung, Montage. 
Dieser Service macht uns aus.

PEINE
FENSTER    |    TÜREN
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PEINE
FENSTER    |    TÜREN

Herste

Industriestr.

.rtseitsireH.rtseitsireH
Im Herrenrott

Brakel

Schmechtener Str.

500 m

Bad Driburg

B64

Siebensterner Str.

PEINE
FENSTER    |    TÜREN

PEINE
FENSTER    |    TÜREN

Werk 1 / AusstellungWerk 2

www.peine-fenster.de
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Wilhelm PEINE GmbH
Im Herrenrott 3
33014 Bad Driburg-Herste
Telefon:  0 52 53 98 47-0
Telefax:  0 52 53 98 47-19

Öffnungszeiten unserer Ausstellung
Mo. – Fr.:   08.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 	      08.00 – 12.00 Uhr
So.: 	     10.00 – 12.00 Uhr
(ohne Verkauf und Beratung)


